
Sgrassante concentrato, appositamente studiato per la pulizia di superfici continue come
microcementi, epossidici e poliuretanici, ideale per rimuovere ogni tipo di grasso su
qualsiasi superficie lavabile. Questo prodotto è basato su una combinazione di
tensioattivi, sali inorganici, bioalcoli e sequestranti che consentono un'ampia gamma di
applicazioni come detergente sgrassante altamente efficace.

Grazie ai sequestranti incorporati previene la formazione di anelli dovuti alla durezza
dell'acqua, garantendo la stessa efficacia sia in acque dolci che estremamente dure. Non
contiene ingredienti pericolosi, come soda o acidi, si risciacqua facilmente ed ha un
delicato odore di agrumi, senza emettere fumi pericolosi o fastidiosi. Inoltre, non
danneggia la plastica.

PUENTE DE UNIÓN ACRÍLICO

PRIMER

DESCRIPCIÓN

Sgrassante generale per tutti i tipi di superfici lavabili: microcementi, pavimenti
industriali, metalli, plastiche, superfici laccate, legno, piastrelle, vetri, specchi, tessuti, tele,
ecc.

È adatto per l'industria alimentare.

SCHEDA DATI
CLEANIK

Istruzioni
per l'uso

Campi di
 Applicazione

Descrizione

DETERGENTE CONCENTRATO

A seconda dello sporco da pulire utilizzare puro o diluito fino a 1/10 in acqua.
Spruzzare direttamente, lasciare agire 15 – 20 minuti e risciacquare con acqua.
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Le indicazioni e i dati tecnici riportati in questa brochure si basano sulle nostre attuali conoscenze e sugli usi e applicazioni più tipici del prodotto e hanno carattere
indicativo, e possono essere soggetti a cambiamenti e modifiche senza preavviso. A seconda delle condizioni di installazione, alle quali non partecipiamo, i valori
specifici possono subire alcune variazioni, nonché a causa delle normali differenze nelle tolleranze di fabbricazione, nei test effettuati, ecc. Per questo motivo la nostra
garanzia è limitata solo alla qualità del prodotto fornito.

Densità (Kg/lt) 1.040 +/-0.010

pH 11.50 +/-0.50

Dati tecnici


